
PRODUKTKATALOG 
01.02.2023

45
LONG ( W/m2 * K )
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Lukendeckel
Enthält nicht brennbare Mineralwolle 
und hat eine spezielle Dichtung, die 

unter Temperatureinfluss abdichtet und 
die Rauchübertragung verhindert. 

310 cm

+30 cm

* Im Vergleich zu EI 45

+30cm*

Das Treppenmodell LONG EI45 ist ideal für die Montage in Räumen, die besonders anfällig für Brände sind. 
Ihre Brandschutzeigenschaften ermöglichen eine wirksame Isolierung des Dachbodens von dem Raum, 
in dem der Brand entstanden ist und verhindern so eine weitere Ausbreitung des Feuers. Hervorragende 
Qualität der für die Herstellung der Bodentreppen verwendeten Materialien und Aufmerksamkeit für jedes 
Detail der Verarbeitung sorgen dafür, dass die Bodentreppen auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden 
stellen. 
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EI45 
LONG

Die Bodentreppe LONG EI45 hat eine doppelte Dichtung, in diesem eine Feuerschutzdichtung und 
einen 66 mm dicken Lukendeckel. Die Bodentreppe LONG EI45 hat eine Feuerwiderstandsklasse
- EI 45. Die Bodentreppe hat rutschfeste Füße, Handlauf und die maximale Belastbarkeit bei dieser 
Bodentreppe beträgt bis zu 160 kg. 
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Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria 
dodatkowe na stronach 20 – 23

Wymiary nietypowe skrzynki oraz akcesoria 
dodatkowe na stronach 20 – 23

Luckendeckel                                     56 mm

Dicke der Wärmedämmung            50 mm

Lukendeckel beiderseits                     Weiß

Holzleiter                                         3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                  170 mm

Breite der Leiter                             400 mm

Stufenbreite                                    358 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                                      151 cm

Öffnungsradius                                168 cm

Maximale Raumhöhe                       280 cm

Luckendeckel                                     86 mm

Dicke der Wärmedämmung             80 mm

Lukendeckel beiderseits                     Weiß

Holzleiter                                         3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                 170 mm

Breite der Leiter                             400 mm

Stufenbreite                                    358 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                              139/147 cm

Öffnungsradius                        165/169 cm

Maximale Raumhöhe                        280 cm

Luckendeckel                                     86 mm

Dicke der Wärmedämmung              80 mm

Lukendeckel beiderseits                      Weiß

Holzleiter                                         3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                   170 mm

Breite der Leiter                               400 mm

Stufenbreite                                     358 mm

Stufentiefe                                          80 mm

Ausbreitung                              139/147 cm

Öffnungsradius                         165/169 cm

Maximale Raumhöhe                        280 cm

Außenmaße des Lukenkastens [cm]
120x55  130x55
120x60  130x60
120x70  130x70

Außenmaße des Lukenkastens [cm]
113x55  120x55  130x55  140x55
113x60  120x60  130x60  140x60
113x70  120x70  130x70  140x70

Außenmaße des Lukenkastens [cm]
113x55  120x55  130x55  140x55
113x60  120x60  130x60  140x60
113x70  120x70  130x70  140x70

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23
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MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

HANDLAUF KUNST-
STOFFFÜßE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

DICHTUNG MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

HANDLAU KUNST-
STOFFFÜßE

DICHTUNG MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

HANDLAU KUNST-
STOFFFÜßE

DICHTUNG

ZUSÄTZLICHE
STUFE

JAHRE 
GARANTIE

4LUFT
DICHT
HEITS
KLASSE 4LUFT

DICHT
HEITS
KLASSE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

JAHRE 
GARANTIE

JAHRE 
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

ZWEIPUNKTVER-
RIEGELUNG

ZUSÄTZLICHE
STUFE



Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm]
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Luckendeckel                                      26 mm

Dicke der Wärmedämmung             20 mm

Lukendeckel beiderseits                      Weiß

Holzleiter                                         3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                   135 mm

Breite der Leiter                               400 mm

Stufenbreite                                     358 mm

Stufentiefe                                         80 mm

Ausbreitung                               134/148 cm

Öffnungsradius                         160/166 cm

Maximale Raumhöhe                        280 cm

Luckendeckel                                      36 mm

Dicke der Wärmedämmung             30 mm

Lukendeckel beiderseits                      Weiß

Holzleiter                                         3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                  135 mm

Breite der Leiter                              400 mm

Stufenbreite                                     358 mm

Stufentiefe                                         80 mm

Ausbreitung                               134/148 cm

Öffnungsradius                         160/166 cm

Maximale Raumhöhe                        280 cm

Luckendeckel                                     46 mm

Dicke der Wärmedämmung              40 mm

Lukendeckel beiderseits                      Weiß

Holzleiter                                          3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                   170 mm

Breite der Leiter                               400 mm

Stufenbreite                                      358 mm

Stufentiefe                                          80 mm

Ausbreitung                               128/142 cm

Öffnungsradius                         161/165 cm

Maximale Raumhöhe                        280 cm

110x55  120x55  130x55  140x55
110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

110x55  120x55  130x55  140x55
110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

110x55  120x55  130x55  140x55
110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

=1,22
d
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EXTRA KOMFORT TERMO PS

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

HANDLAUF HANDLAUF HANDLAUFKUNST-
STOFFFÜßE

KUNST-
STOFFFÜßE

KUNST-
STOFFFÜßE

DICHTUNG DICHTUNG DICHTUNG

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

JAHRE 
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

JAHRE 
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

JAHRE 
GARANTIE



Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm]

Luckendeckel                                     86 mm

Dicke der Wärmedämmung              80 mm

Lukendeckel beiderseits                      Weiß

Metall-Holzleiter                             3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                  170 mm

Breite der Leiter                      370/400 mm

Stufenbreite                             328/358 mm

Stufentiefe                                         80 mm

Ausbreitung                                       147 cm

Öffnungsradius                                  169 cm

Maximale Raumhöhe                        280 cm

120x60
120x70

Breite der Leiter für 120x60 - 370 mm
Breite der Leiter für 120x70 - 400 mm

Montageöffnung größer um 2 cm
Zusätzliches Zubehör verfügbar in Tabelle 

auf Seite 20 – 23

Breite der Leiter für 120x60 - 370 mm
Breite der Leiter für 120x70 - 400 mm

Montageöffnung größer um 2 cm
Zusätzliches Zubehör verfügbar in Tabelle 

auf Seite 20 – 23

120x60
120x70

2x 3x

5

1x

3

Luckendeckel                                     56 mm

Dicke der Wärmedämmung              50 mm

Lukendeckel beiderseits                      Weiß

Metall-Holzleiter                             3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                  170 mm

Breite der Leiter                      370/400 mm

Stufenbreite                            328/ 358 mm

Stufentiefe                                          80 mm

Ausbreitung                                       151 cm

Öffnungsradius                                  168 cm

Maximale Raumhöhe                        280 cm

=0,7Ud
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MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

HANDLAUF HANDLAUFKUNST-
STOFFFÜßE

KUNST-
STOFFFÜßE

DICHTUNG DICHTUNG

ZWEIPUNKTVER-
RIEGELUNG

ZUSÄTZLICHE
STUFE

ADBECKLEISTE 
IM SET

JAHRE 
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

4LUFT
DICHT
HEITS
KLASSE

ZWEIPUNKTVER-
RIEGELUNG

ZUSÄTZLICHE
STUFE

JAHRE 
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN



Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm]
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Luckendeckel                                   26 mm

Dicke der Wärmedämmung            20 mm

Lukendeckel beiderseits                    Weiß

Metall-Holzleiter                           4 Teilige

Holzlukenkastens hoch                 135 mm

Breite der Leiter                             365 mm

Stufenbreite                                    324 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                             101/135 cm

Öffnungsradius               115/125/126 cm

Maximale Raumhöhe               260/265 cm

Luckendeckel                                    46 mm

Dicke der Wärmedämmung            40 mm

Lukendeckel beiderseits                     Weiß

Metall-Holzleiter                            4 Teilige

Holzlukenkastens hoch                  170 mm

Breite der Leiter                             365 mm

Stufenbreite                                    324 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                             103/130 cm

Öffnungsradius                        120/125 cm

Maximale Raumhöhe               260/265 cm

80x60  90x60  100x60
80x70  90x70  100x70

80x60  80x80  90x60  100x60
80x70  90x80  90x70  100x70

90x50*  100x50*  110x50*
90x55  100x55  110x55
90x60  100x60  110x60
90x70  100x70  110x70

3

3

5 =1,22
d

*es ist nicht möglich den Handlauf zu montieren

Luckendeckel                                    86 mm

Dicke der Wärmedämmung             80 mm

Lukendeckel beiderseits                     Weiß

Metall-Holzleiter                            4 Teilige

Holzlukenkastens hoch                  170 mm

Breite der Leiter                             365 mm

Stufenbreite                                    324 mm

Stufentiefe                                         80 mm

Ausbreitung                             142/149 cm

Öffnungsradius                        132/133 cm

Maximale Raumhöhe                       265 cm
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Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT STOFFFÜßE

DICHTUNG

ZUSÄTZLICHE
STUFE

JAHRE 
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

4LUFT
DICHT
HEITS
KLASSE

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT STOFFFÜßE

DICHTUNG

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

JAHRE 
GARANTIE

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

KUNST-
STOFFFÜßE

DICHTUNG JAHRE 
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN



Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm]

Luckendeckel                                   26 mm

Dicke der Wärmedämmung            20 mm

Lukendeckel beiderseits                    Weiß

Scherenleiter                               10 Teilige

Holzlukenkastens hoch                 135 mm

Breite der Leiter                             390 mm

Stufenbreite                                    345 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                    195/200/210 cm

Öffnungsradius       220/225/230/245 cm

Maximale Raumhöhe                       290 cm

Luckendeckel                                    26 mm

Dicke der Wärmedämmung             20 mm

Lukendeckel beiderseits                     Weiß

Scherenleiter                                 10 Teilige

Metalllukenkastens hoch               145 mm

Breite der Leiter                                

Stufenbreite                                       

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                     195/200/210 cm

Öffnungsradius        220/225/230/245 cm

Maximale Raumhöhe                       290 cm

Luckendeckel                                    86 mm

Dicke der Wärmedämmung             80 mm

Lukendeckel beiderseits                     Weiß

Scherenleiter                               10 Teilige

Holzlukenkastens hoch                 170 mm

Breite der Leiter                             390 mm

Stufenbreite                                    345 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                                      210 cm

Öffnungsradius                                245 cm

Maximale Raumhöhe                       290 cm

70x60  80x60  90x60  100x60  110x60  120x60  130x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70  120x70  130x70

70x50  80x50  90x50  100x50
70x60  80x60  90x60  100x60  110x60  120x60  130x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70  120x70  130x70

120x60  
120x70

Montageöffnung größer um 2 cm
Zusätzliches Zubehör verfügbar 

in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Zusätzliches Zubehör verfügbar 

in Tabelle auf Seite 20 – 23

=1,22
d

=1,22
d
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Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

x50 = 290 mm
x60,70 = 390 mm

x50 = 245 mm
x60,70 = 345 mm

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

ZUSÄTZLICHE
STUFE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

JAHRE 
GARANTIE

4LUFT
DICHT
HEITS
KLASSE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

DICHTUNG STUFEN FLEX JAHRE 
GARANTIE

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

STUFEN FLEX ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

JAHRE 
GARANTIE



Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm]
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Luckendeckel                                   26 mm

Dicke der Wärmedämmung            20 mm

Lukendeckel beiderseits                    Weiß

Metallleiter                                     3 Teilige

Metalllukenkastens hoch              135 mm

Breite der Leiter                            400 mm

Stufenbreite                                   361 mm

Stufentiefe                                      113 mm

Ausbreitung                             134/148 cm

Öffnungsradius                        160/166 cm

Maximale Raumhöhe                       280 cm

Luckendeckel                                   46 mm

Dicke der Wärmedämmung            40 mm

Lukendeckel beiderseits                    Weiß

Metallleiter                                     3 Teilige

Metalllukenkastens hoch              170 mm

Breite der Leiter                             400 mm

Stufenbreite                                    361 mm

Stufentiefe                                      113 mm

Ausbreitung                             128/142 cm

Öffnungsradius                        161/165 cm

Maximale Raumhöhe                       280 cm

Luckendeckel                                     86 mm

Dicke der Wärmedämmung             80 mm

Lukendeckel beiderseits                     Weiß

Metallleiter                                     3 Teilige

Metalllukenkastens hoch               170 mm

Breite der Leiter                              400 mm

Stufenbreite                                     361 mm

Stufentiefe                                       113 mm

Ausbreitung                              139/147 cm

Öffnungsradius                         165/169 cm

Maximale Raumhöhe                        280 cm

110x55*  120x55*  130x55*  140x55*
110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

110x55*  120x55*  130x55*  140x55*
110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

113x55*  120x55*  130x55*  140x55*
113x60  120x60  130x60  140x60
113x70  120x70  130x70  140x70

=1,22
d
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3
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*es ist nicht möglich den Handlauf zu montieren *es ist nicht möglich den Handlauf zu montieren *es ist nicht möglich den Handlauf zu montieren

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Außenmaße des Lukenkastens [cm]

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT STOFFFÜßE

DICHTUNG

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

ZUSÄTZLICHE
STUFE

JAHRE 
GARANTIE

4LUFT
DICHT
HEITS
KLASSE

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

HANDLAUF KUNST-
STOFFFÜßE

DICHTUNG

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

JAHRE 
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

KUNST-
STOFFFÜßE

DICHTUNG JAHRE 
GARANTIE



Luckendeckel                                   46 mm

Dicke der Wärmedämmung            40 mm

Lukendeckel beiderseits                    Weiß

Holzleiter                                       4 Teilige

Holzlukenkastens hoch                 170 mm

Breite der Leiter                             400 mm

Stufenbreite                                   358 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                                     165 cm

Öffnungsradius                                167 cm

Maximale Raumhöhe                      330 cm

Luckendeckel                                86 mm

Dicke der Wärmedämmung             80 mm

Lukendeckel beiderseits               Weiß

Holzleiter                                      4 Teilige

Holzlukenkastens hoch             170 mm

Breite der Leiter                             400 mm

Stufenbreite                                   358 mm

Stufentiefe                                      80 mm

Ausbreitung                                     175 cm

Öffnungsradius                                 72 cm

Maximale Raumhöhe                   310 cm

120x55  130x55  140x55  
120x60  130x60  140x60
120x70  130x70  140x70

  
120x60  130x60
120x70  130x70

35

BO
D

EN
TR

EP
PE

N
 L

O
N

G
LONG EXTRALONG POLAR

10  |  BODENTREPPEN              KNIESTOCKTÜREN             DACHBODENLUKEN

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm]

4LUFT
DICHT
HEITS
KLASSE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT STOFFFÜßE

DICHTUNG

JAHRE 
GARANTIE

ZUSÄTZLICHE
STUFE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

JAHRE 
GARANTIE

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

HANDLAUF KUNST-
STOFFFÜßE

DICHTUNG



Luckendeckel                                    26 mm

Dicke der Wärmedämmung             20 mm

Lukendeckel beiderseits                     Weiß

Holzleiter                                         4 Teilige

Holzlukenkastens hoch                  135 mm

Breite der Leiter                              400 mm

Stufenbreite                                     358 mm

Stufentiefe                                         80 mm

Ausbreitung                                       172 cm

Öffnungsradius                                 168 cm

Maximale Raumhöhe                       330 cm

120x55  130x55  140x55  
120x60  130x60  140x60
120x70  130x70  140x70

=1,22
d

3

| 11

Luckendeckel                                   26 mm

Dicke der Wärmedämmung            20 mm

Lukendeckel beiderseits                    Weiß

Scherenleiter                               11 Teilige

Holzlukenkastens hoch                 135 mm

Breite der Leiter                             390 mm

Stufenbreite                                   345 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                             205/220 cm

Öffnungsradius               245/250/265 cm

Maximale Raumhöhe                      310 cm

=1,22
d

3

80x60  90x60  100x60  110x60  120x60  130x60
80x70  90x70  100x70  110x70  120x70  130x70

www.oman.eu

LONG TERMO PS LONG FLEX TERMO

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf Seite 20 – 23

Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm]

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

JAHRE 
GARANTIE

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT STOFFFÜßE

DICHTUNG

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

HANDLAUF KUNST-
STOFFFÜßE

JAHRE 
GARANTIE



Luckendeckel                                    86 mm

Dicke der Wärmedämmung             80 mm

Lukendeckel beiderseits                     Weiß

Holzleiter                                        3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                  170 mm

Breite der Leiter                             400 mm

Stufenbreite                                    358 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                                      147 cm

Öffnungsradius                                 169 cm

Maximale Raumhöhe                       280 cm

Luckendeckel                                   66 mm

Dicke der Wärmedämmung            60 mm

Lukendeckel beiderseits                    Weiß

Metall-Holzleiter                           4 Teilige

Holzlukenkastens hoch                 170 mm

Breite der Leiter                             365 mm

Stufenbreite                                    324 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                             103/130 cm

Öffnungsradius                        120/125 cm

Maximale Raumhöhe              260/265 cm

Luckendeckel                                    66 mm

Dicke der Wärmedämmung             60 mm

Lukendeckel beiderseits                     Weiß

Holzleiter                                        3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                  170 mm

Breite der Leiter                              400 mm

Stufenbreite                                    358 mm

Stufentiefe                                         80 mm

Ausbreitung                                      145 cm

Öffnungsradius                                 168 cm

Maximale Raumhöhe                        280 cm

90x60  100x60
90x70  100x70

Montageöffnung größer um 2 cm
Zusätzliches Zubehör verfügbar 

in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Zusätzliches Zubehör verfügbar 

in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Zusätzliches Zubehör verfügbar 

in Tabelle auf Seite 20 – 23

5

1x 1x 1x

d d d

3 3

EI45 EI45

EI45

120x60    130x60
120x70    130x70

120x60  130x60 
120x70  130x70  
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EI45 EI45 MINI EI45 POLAR
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Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm]

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

ZUSÄTZLICHE
STUFE

JAHRE 
GARANTIE

KUNST-
STOFFFÜßE

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT FEUERSCHUTZ

DICHTUNG

JAHRE 
GARANTIE

KUNST-
STOFFFÜßE

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT FEUERSCHUTZ

DICHTUNG

4LUFT
DICHT
HEITS
KLASSE

JAHRE 
GARANTIE

KUNST-
STOFFFÜßE

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT FEUERSCHUTZ

DICHTUNG



Luckendeckel                                    66 mm

Dicke der Wärmedämmung             60 mm

Lukendeckel beiderseits                     Weiß

Metallleiter                                     4 Teilige

Holzlukenkastens hoch                 170 mm

Breite der Leiter                             400 mm

Stufenbreite                                    358 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                                      165 cm

Öffnungsradius                                171 cm

Maximale Raumhöhe                       310 cm

120x60 
120x70 

1x 1x

d

3

EI45
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Luckendeckel                                    66 mm

Dicke der Wärmedämmung             60 mm

Lukendeckel beiderseits                     Weiß

Metallleiter                                     3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                  170 mm

Breite der Leiter                              400 mm

Stufenbreite                                    361 mm

Stufentiefe                                      113 mm

Ausbreitung                                      145 cm

Öffnungsradius                                 168 cm

Maximale Raumhöhe                       280 cm

Luckendeckel                                    66 mm

Dicke der Wärmedämmung             60 mm

Lukendeckel beiderseits                    Weiß

Holzleiter                                        3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                  170 mm

Breite der Leiter                             400 mm

Stufenbreite                                    358 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                                      145 cm

Öffnungsradius                                 168 cm

Maximale Raumhöhe                       280 cm

120x60  130x60  
120x70  130x70  

120x60  130x60  
120x70  130x70  

1x

d d

KG

3 3

EI60 EI60
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EI60 EI60 SOLIDEI45 LONG

Montageöffnung größer um 2 cm
Zusätzliches Zubehör verfügbar 

in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Zusätzliches Zubehör verfügbar 

in Tabelle auf Seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Zusätzliches Zubehör verfügbar 

in Tabelle auf Seite 20 – 23

Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm]

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN ENTSPRICHT 

DEN NORMEN
ENTSPRICHT 

DEN NORMEN

JAHRE 
GARANTIE

KUNST-
STOFFFÜßE

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT FEUERSCHUTZ

DICHTUNG

JAHRE 
GARANTIE

KUNST-
STOFFFÜßE

JAHRE 
GARANTIE

KUNST-
STOFFFÜßE

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT FEUERSCHUTZ

DICHTUNG MAXLIMALE
BELASTBARKEIT FEUERSCHUTZ

DICHTUNG



Luckendeckel                                   26 mm

Dicke der Wärmedämmung            20 mm

Lukendeckel beiderseits                    Weiß

Holzleiter                                        4 Teilige

Holzlukenkastens hoch                  135 mm

Breite der Leiter                             400 mm

Stufenbreite                                    358 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                                     146 cm

Öffnungsradius                                135 cm

Maximale Raumhöhe                       280 cm

Luckendeckel                                   26 mm

Dicke der Wärmedämmung            20 mm

Lukendeckel beiderseits                    Weiß

Holzleiter                                       3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                 135 mm

Breite der Leiter                            400 mm

Stufenbreite                                   359 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                            134/148 cm

Öffnungsradius                       160/166 cm

Maximale Raumhöhe                      280 cm

Luckendeckel                                    46 mm

Dicke der Wärmedämmung             40 mm

Lukendeckel beiderseits                    Weiß

Aluminiumleiter                             3 Teilige

Holzlukenkastens hoch                 170 mm

Breite der Leiter                             400 mm

Stufenbreite                                    358 mm

Stufentiefe                                        80 mm

Ausbreitung                              128/142 cm

Öffnungsradius                         161/168 cm

Maximale Raumhöhe                       280 cm

100x55
100x60
100x70

110x55  120x55  130x55  140x55
110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

110x55  120x55  130x55  140x55
110x60  120x60  130x60  140x60
110x70  120x70  130x70  140x70

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf seite 20 – 23

Montageöffnung größer um 2 cm
Sondermaße Lukenkastens und zusätzliches 

Zubehör verfügbar in Tabelle auf seite 20 – 23
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=1,22
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Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm] Außenmaße des Lukenkastens [cm]

JAHRE 
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT STOFFFÜßE

DICHTUNG

JAHRE 
GARANTIE

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT STOFFFÜßE

DICHTUNG

ENTSPRICHT 
DEN NORMEN

MAXLIMALE
BELASTBARKEIT

KUNST-
STOFFFÜßE GARANTIE



Schutzgitter
DSS B

Abdeckleiste
DSS LM-1-

Montagesatz
DSS ZM-1

Kunststofffüße
DSS S-1

Zusätlizche Stufe
DSS DS-2

4 Teilige Leiter
PSS D-1

Zusätlizche Stufe flex
DSS DS-3 

Handlauf

 

  

 

15

x4

www.oman.eu

ZUBEHÖR

DSS P-1-2
DSS P-3-2 

|

Das Schutzgitter wird an den Lukenkasten von oben montiert. Ganz aus Holz 
mit Metallstützen. Steigert die Sicherheit vor dem Sturz in die Öffnung in der 
Decke, wenn die Bodentreppe offen ist.

Die Abdeckleiste verdeckt von unten die Verbindung des Lukenkastens mit 
der Decke. Aus weißem Kunststoff, sehr ästhetisch. Einfache Montage der 
maßgerecht zugeschnittenen Leisten, erfordert keine zusätzlichen Werkzeu-
ge und Befestigungselemente (Nägel, Schrauben).

Spezielles Montagesystem ermöglicht die selbständige Montage in der 
Decke. Das System ermӧglicht das sichere Senken des Lukenkastens auf die 
entsprechende Hӧhe und anschrauben des Lukenkastens in die Decke.

Hergestellt aus einem ästhetischen Kunststoff; verbessern die Stabilität der 
Leiter, schonen den Bodenbelag, einfach montierbar.

Eine 4-teilige Leiter, die die Länge der Bodentreppe auf 3,3 m
Raumhöhe erhöht. 

Die Leiter PSS D-1 ist kompatibel mit Modellen mit der Lukenkastenlänge 120 
cm. 

Nicht kompatibel mit Bodentreppen-Modellen TERMO PS und EXTRA im 
Maß 110 cm, POLAR im Maß 113 cm und MAXI in allen Maßen.

Im Falle der Montage am Lukenkasten ist die Stufe DSS DS-2 kompatibel mit 
allen Bodentreppenmodellen mit der Lukenkastenhöhe minimum 170mm.

Die Version DSS DS-3 ist eine zusätzliche Stufe für die Scherenleiter FLEX 
mit einer Breite von 310mm.

Der Metallhandlauf wird an dem Lukendeckel entlang der Leiter angebracht. 
Gewährleistet das sichere Halten beim Auf- und Abstieg. Einfache Montage 
von links oder rechts oder von beiden Seiten der Leiter.

DSS P-1-2 für MINI und Compact Termo Bodentreppen.
DSS P-3-2 für Bodentreppen mit der Lukenkastengröße ab und gleich 110 cm.

Maße [cm]
Zuschnittmöglichkeit für kleinere Lukenkastenmaße

120x70 - 140x85

Maße [cm]
120x70 – 140x85

Möglichkeit des Selbstschneidens bei kleinerer Lukenkastenmaße

Maße [cm]
Sollte an die Lukenkastenbreite angepasst werden

310mm - MINI / 330mm - andere Leitern

Maße [cm]
       Sollte an die Leiterbreite angepasst werden

       260mm - für Lukenkastenbreite 50 cm
      360mm - für Lukenkastenbreite über 50 cm

*Nicht kompatibel mit Lukenkastenslänge (Maße B) < 80cm



Dicke der isolerten Tür                    86 mm

Dicke der Wärmedämmung             80 mm

Türfarbe, beidseitig                             Weiß

Rahmentiefe                                    110 mm

Rahmendicke                                     30 mm

Öffnungsweise                                 Türgriff

Spaltenscharnier                Metallscharnier

Garantie                                             5 Jahre

Rahmenmaterial                           Nadelholz

Im Set enthalten                     Abdeckleiste

Universelle montage, nach links oder rechts

Bestimmung des Produkts - Für Innenräume

Turschlosstyp                     Schnappschloss

Dicke der isolerten Tür                    56 mm

Dicke der Wärmedämmung             50 mm

Türfarbe, beidseitig                             Weiß

Rahmentiefe                                    110 mm

Rahmendicke                                     30 mm

Öffnungsweise                                 Türgriff

Spaltenscharnier                Metallscharnier

Garantie                                            3 Jahre

Rahmenmaterial                           Nadelholz

Im Set enthalten                     Abdeckleiste

Universelle montage, nach links oder rechts

Bestimmung des Produkts - Für Innenräume

Turschlosstyp                    Schnappschloss

Dicke der isolerten Tür                    46 mm

Dicke der Wärmedämmung             40 mm

Türfarbe, beidseitig                             Weiß

Rahmentiefe                                   110 mm

Rahmendicke                                    30 mm

Öffnungsweise                                 Türgriff

Spaltenscharnier                Metallscharnier

Garantie                                             3 Jahre

Rahmenmaterial                          Nadelholz

Im Set enthalten                     Abdeckleiste

Universelle montage, nach links oder rechts

Bestimmung des Produkts - Für Innenräume

Turschlosstyp                     Schnappschloss

Außenmaße des Lukenkastens [cm] HxB Außenmaße des Lukenkastens [cm] HxB Außenmaße des Lukenkastens [cm] HxB

   80x55  90x55
70x60  80x60  90x60  100x60  110x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70

   80x55  90x55
70x60  80x60  90x60  100x60  110x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70

   80x55  90x55
70x60  80x60  90x60  100x60  110x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70

=0,7Ud

3 35

H H H

B B B

Montageöffnung Größer um 2 cm Montageöffnung Größer um 2 cm Montageöffnung Größer um 2 cm

KN
IE

ST
O

CK
TÜ

RE
N

DK POLAR DK MAXI DK EXTRA
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Min-Max Höhe 55-100
Min-Max Breite 55-90

Min-Max Höhe 55-100
Min-Max Breite 55-90

Min-Max Höhe 55-100
Min-Max Breite 55-90

JAHRE 
GARANTIE

DICHTUNG JAHRE 
GARANTIE

DICHTUNG JAHRE 
GARANTIE

DICHTUNG



Außenmaße des Lukenkastens [cm] HxB Außenmaße des Lukenkastens [cm] HxB
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Dicke der isolerten Tür                   26 mm

Dicke der Wärmedämmung             20 mm

Türfarbe, beidseitig                             Weiß

Rahmentiefe                                   110 mm

Rahmendicke                                    30 mm

Öffnungsweise                                 Türgriff

Spaltenscharnier                Metallscharnier

Garantie                                            3 Jahre

Rahmenmaterial                          Nadelholz

Im Set enthalten                     Abdeckleiste

Universelle montage, nach links oder rechts

Bestimmung des Produkts - Für Innenräume

Turschlosstyp                     Schnappschloss

Dicke der isolerten Tür                    86 mm

Dicke der Wärmedämmung             80 mm

Türfarbe, beidseitig                            Weiß

Rahmentiefe                                    110 mm

Rahmendicke                                     30 mm

Öffnungsweise                                 Türgriff

Spaltenscharnier                Metallscharnier

Garantie                                            5 Jahre

Rahmenmaterial                          Nadelholz

Universelle montage, nach links oder rechts

Bestimmung des Produkts - Für Innenräume

Turschlosstyp                    Schnappschloss

 
  80x55  90x55

70x60  80x60  90x60  100x60  110x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70

 
  80x55  90x55
70x60  80x60  90x60  100x60  110x60
70x70  80x70  90x70  100x70  110x70

3
1x

H H

B B

=1,22
d

EI30
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DK TERMO DK EI30 POLAR

Montageöffnung Größer um 2 cm Montageöffnung Größer um 2 cm

Min-Max Höhe 55-100
Min-Max Breite 55-90

JAHRE 
GARANTIE

DICHTUNG
DICHTUNG

5



L

B

L

B

Lukendeckel                                      86 mm

Dicke der Wärmedämmung             80 mm

Luckendeckel beiderseits                   Weiß

Holzlukenkasten hoch                    110 mm

Holzlukenkasten Stärke                    30 mm

Rahmenmaterial                           Nadelholz

Spaltenscharnier                Metallscharnier

Garantie                                             5 Jahre

Öffnungsart                  Fallend, drop-down

Universelle Öffnung, nach links oder rechts

Bestimmung des Produkts - Für Innenräume

Turschlosstyp                     Schnappschloss

Lukendeckel                                      56 mm

Dicke der Wärmedämmung             50 mm

Luckendeckel beiderseits                   Weiß

Holzlukenkasten hoch                   110 mm

Holzlukenkasten Stärke                   30 mm

Rahmenmaterial                          Nadelholz

Spaltenscharnier                Metallscharnier

Garantie                                            3 Jahre

Öffnungsart                 Fallend, drop-down

Universelle Öffnung, nach links oder rechts

Bestimmung des Produkts - Für Innenräume

Turschlosstyp                     Schnappschloss

51x43  55x55  70x55
Außenmaße des Lukenkastens [cm] LxB Außenmaße des Lukenkastens [cm] LxB

51x43  55x55  70x55

5

*Sondermaße in vollen Größen zugänglich*Sondermaße in vollen Größen zugänglich

=0,7Ud

3
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Sondermaße [cm]
Die unten angegebenen Sondergrößen sind Orien-

Min-Max Länge 50-100
Min-Max Breite 50-100

Sondermaße [cm]
Die unten angegebenen Sondergrößen sind Orien-

Min-Max Länge 50-100
Min-Max Breite 50-100

JAHRE 
GARANTIE

JAHRE 
GARANTIE

DICHTUNG DICHTUNG



Außenmaße des Lukenkastens [cm] LxB Außenmaße des Lukenkastens [cm] LxB
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Lukendeckel                                        46 mm

Dicke der Wärmedämmung              40 mm

Luckendeckel beiderseits                    Weiß

Holzlukenkasten hoch                        110 m

Holzlukenkasten Stärke                    30 mm

Rahmenmaterial                            Nadelholz

Spaltenscharnier                  Metallscharnier

Garantie                                               3 Jahre

Öffnungsart                   Fallend, drop-down

Universelle Öffnung, nach links oder rechts

Bestimmung des Produkts - Für Innenräume

Turschlosstyp                        Schnappschloss

Lukendeckel                                     26 mm

Dicke der Wärmedämmung            20 mm

Luckendeckel beiderseits                  Weiß

Holzlukenkasten hoch                   110 mm

Holzlukenkasten Stärke                   30 mm

Rahmenmaterial                           Nadelholz

Spaltenscharnier                Metallscharnier

Garantie                                            3 Jahre

Öffnungsart                 Fallend, drop-down

Universelle Öffnung, nach links oder rechts

Bestimmung des Produkts - Für Innenräume

Turschlosstyp                    Schnappschloss

51x43  55x55  70x5551x43  55x55  70x55

*Sondermaße in vollen Größen zugänglich*Sondermaße in vollen Größen zugänglich

3 3=1,22
d

L

B

L

B
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WS EXTRA WS TERMO

Sondermaße [cm]
Die unten angegebenen Sondergrößen sind Orien-

Min-Max Länge 50-100
Min-Max Breite 50-100

Sondermaße [cm]
Die unten angegebenen Sondergrößen sind Orien-

Min-Max Länge 50-100
Min-Max Breite 50-100

JAHRE 
GARANTIE

JAHRE 
GARANTIE

DICHTUNG DICHTUNG
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TECHNISCHE ZEICHNUNG

KLASSISCHE BODENTREPPEN

   - IN EINEM SET          - KAUFMÖGLICHKEIT          - KEINE INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT     
* - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER     ** - GILTNICH FÜR DIE MAßE MIT DER BREITE VON 54 CM

● ✖✔Sondermaße mit einer Genauigkeit bis zu 1 cm erhätlich.
Breite mal Länge des Lukenkastens darf 1 m2 nicht überschreiten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

A X B
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G

MIN - MAX LÄNGE

MIN - MAX BREITE

MINIMALNY GRÖßE

SCHUTZGITTER              
DSS B

ABDECKLEISTE               
DSS LM-1

MONTAGESATZ             
DSS ZM-1

KUNSTSOFFFÜßE          
DSS S-1

4 TEILIGE LEITER             
PSS D-1

ZUSÄTZLICHE STUFE     
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE 
FLEX DSS DS-3

HANDLAUF 
DSS P-1-2/DSS P-2-3

KLASSISCHE 
BODENTREPPEN
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POLAR/POLAR Z

✔
●

MAXI MAXI 
PLUS EXTRA KOMFORT/TERMO PS

280 cm

POLAR 
PLUS

134 cm 148 cm

165 cm

59 cm

169 cm

62 cm

168 cm

60 cm

161 cm 165 cm

139 cm 147 cm 151 cm 128 cm 142 cm

(113 cm) 120 - 140 cm

54 - 80 cm

113 x 54 cm

160 cm 166 cm

58 cm

160 kg

– – 110 - 140 cm

–
–

–
–

116 - 130 cm

54 - 70 cm

116 x 54 cm

✔ ✖

110 x 54 cm

✔
✔ ● ✔ ● ✔

●/✔ **

54 - 80 cm 54 - 85 cm

✔
● ✔ ✖

✖
●/✔ ** ✖ ●/✔ ** ✖ ●/✔ **

✖ ✔ ✖

                                                           HANDLAUF               
    DSS 
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FLEX BODENTREPPEN

MINI BODENTREPPEN

www.oman.eu

   - IN EINEM SET          - KAUFMÖGLICHKEIT          - KEINE INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT     
* - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER     ** - GILTNICH FÜR DIE MAßE MIT DER BREITE VON 54 CM

● ✖✔Sondermaße mit einer Genauigkeit bis zu 1 cm erhätlich.
Breite mal Länge des Lukenkastens darf 1 m2 nicht überschreiten.

   - IN EINEM SET          - KAUFMÖGLICHKEIT          - KEINE INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT     
* - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER     ** - GILTNICH FÜR DIE MAßE MIT DER BREITE VON 54 CM

● ✖✔Sondermaße mit einer Genauigkeit bis zu 1 cm erhätlich.
Breite mal Länge des Lukenkastens darf 1 m2 nicht überschreiten.
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C

D

E

F

G

MIN - MAX LÄNGE

MIN - MAX BREITE

MINIMALNY GRÖßE

SCHUTZGITTER              
DSS B

ABDECKLEISTE               
DSS LM-1

MONTAGESATZ             
DSS ZM-1

KUNSTSOFFFÜßE          
DSS S-1

4 TEILIGE LEITER             
PSS D-1

ZUSÄTZLICHE STUFE     
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE 
FLEX DSS DS-3

                                                           HANDLAUF               
    DSS     P-1-2/DSS P-2-3

MINI              
BODENTREPPEN
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ßB

EN
M

Aß
EN

SO
N

D
ER

M
Aß

E
ZU

SÄ
TZ

LI
CH

ES
 Z

U
BE

H
Ö

R

MINI POLAR

149 cm 142 cm

51 cm

●

MINI TERMO

265 cm 260 cm 265 cm 260 cm 265 cm

MINI EXTRA

101 cm 135 cm

120 cm132 cm 133 cm 125 cm 115 cm 126 cm 125 cm

103 cm 130 cm

47 cm

160 kg

90 - 110 cm

50 - 80 cm

80 - 100 cm

60 - 80 cm

80 - 100 cm

60 - 85 cm

80 x 60 cm

✖
●
✔
✔
✔

90 x 50 cm 80 x 60 cm

✖
✖

●/✔ ** ●/✔ * ✔
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C

D

E

F

G

MIN - MAX LÄNGE

MIN - MAX BREITE

MINIMALNY GRÖßE

SCHUTZGITTER              
DSS B

ABDECKLEISTE               
DSS LM-1

MONTAGESATZ             
DSS ZM-1

KUNSTSOFFFÜßE          
DSS S-1

4 TEILIGE LEITER             
PSS D-1

ZUSÄTZLICHE STUFE     
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE 
FLEX DSS DS-3

HANDLAUF  
DSS P-1-2/DSS P-2-3

FLEX 
POLAR FLEX TERMO FLEX TERMO METALBOX
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ES
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D
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M
Aß

E

FLEX                     
BODENTREPPEN
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EN 290 cm

210 cm 200 cm 210 cm 195 cm 200 cm 210 cm 195 cm

245 cm

62 cm

220 cm

50 cm

245 cm

47 cm

225 cm

58 cm

230 cm 220 cm

50 cm

245 cm

47 cm

225 cm 230 cm

58 cm

160 kg

–
–

✖

–
✖
✖
✖

–
–
–

70 - 130 cm

60 - 75 cm

70 x 60 cm

✖

✔
✔
✔

●
✖

✖

✖
✔ ✖ ✔
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION

SOLID BODENTREPPEN

LONG BODENTREPPEN

   - IN EINEM SET          - KAUFMÖGLICHKEIT          - KEINE INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT     
* - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER     ** - GILTNICH FÜR DIE MAßE MIT DER BREITE VON 54 CM

● ✖✔Sondermaße mit einer Genauigkeit bis zu 1 cm erhätlich.
Breite mal Länge des Lukenkastens darf 1 m2 nicht überschreiten.

   - IN EINEM SET          - KAUFMÖGLICHKEIT          - KEINE INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT     
* - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER     ** - GILTNICH FÜR DIE MAßE MIT DER BREITE VON 54 CM

● ✖✔Sondermaße mit einer Genauigkeit bis zu 1 cm erhätlich.
Breite mal Länge des Lukenkastens darf 1 m2 nicht überschreiten.
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C

D
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MIN - MAX LÄNGE

MIN - MAX BREITE

MINIMALNY GRÖßE

SCHUTZGITTER              
DSS B

ABDECKLEISTE               
DSS LM-1

MONTAGESATZ             
DSS ZM-1

KUNSTSOFFFÜßE          
DSS S-1

4 TEILIGE LEITER             
PSS D-1

ZUSÄTZLICHE STUFE     
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE 
FLEX DSS DS-3

HANDLAUF           
     DSS P-1-2/DSS P-2-3 ●/✔ ** ✔**

✔
✔
●
✖

✖
● ✔ ✖

190 kg

SOLID TERMO

280 cm

139 cm 147 cm 128 cm 142 cm 134 cm 148 cm

SOLID EXTRA

161 cm 165 cm 160 cm 166 cm

59 cm 62 cm

SOLID           
BODENTREPPEN
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SOLID POLAR

165 cm 169 cm

210 kg

58 cm

(113 cm) 120 - 140 cm 110 - 140 cm

54 - 80 cm 54 - 85 cm

113 x 54 cm 110 x 54 cm

✔
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C

D
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F
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MIN - MAX LÄNGE

MIN - MAX BREITE

MINIMALNY GRÖßE

SCHUTZGITTER              
DSS B

ABDECKLEISTE               
DSS LM-1

MONTAGESATZ             
DSS ZM-1

KUNSTSOFFFÜßE          
DSS S-1

4 TEILIGE LEITER             
PSS D-1

ZUSÄTZLICHE STUFE     
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE 
FLEX DSS DS-3

HANDLAUF                      
DSS P-1-2/DSS P-2-3

LONG                   
BODENTREPPEN
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ßB

EN
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Aß
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Aß
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ZU
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TZ

LI
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LONG EXTRA

167 cm

160 kg

120 - 140 cm

LONG FLEX TERMO LONG POLAR

330 cm 310 cm

165 cm 172 cm 220 cm 205 cm 175 cm

LONG TERMO PS

265 cm 245 cm 250 cm 172 cm

58 cm 47 cm 58 cm

168 cm

✔

80 - 130 cm 120 - 130 cm

54 - 80 cm 54 - 85 cm 60 - 75 cm 54 - 70 cm

120 x 54 cm 80 x 60 cm 120 x 54 cm

✔
✔

✔ ✖ ●

●
●

✖
✖

●
●

✖ ● ✖
●/✔ ** ✖ ●/✔ **
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BODENTREPPEN MIT FEUERSCHUTZ

ANDERE BODENTREPPEN

www.oman.eu

   - IN EINEM SET          - KAUFMÖGLICHKEIT          - KEINE INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT     
* - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER     ** - GILTNICH FÜR DIE MAßE MIT DER BREITE VON 54 CM

● ✖✔Sondermaße mit einer Genauigkeit bis zu 1 cm erhätlich.
Breite mal Länge des Lukenkastens darf 1 m2 nicht überschreiten.

   - IN EINEM SET          - KAUFMÖGLICHKEIT          - KEINE INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT     
* - ZUSÄTZLICHER HANDLAUF AUF DIE ZWEITE SEITE DER LEITER     ** - GILTNICH FÜR DIE MAßE MIT DER BREITE VON 54 CM

● ✖✔Sondermaße mit einer Genauigkeit bis zu 1 cm erhätlich.
Breite mal Länge des Lukenkastens darf 1 m2 nicht überschreiten.

A X B

11
0 

x 
55

11
0 

x 
60

11
0 

x 
70

12
0 

x 
55

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

13
0 

x 
55

13
0 

x 
60

13
0 

x 
70

14
0 

x 
55

14
0 

x 
60

 

14
0 

x 
70

11
0 

x 
55

11
0 

x 
60

11
0 

x 
70

12
0 

x 
55

12
0 

x 
60

12
0 

x 
70

13
0 

x 
55

13
0 

x 
60

13
0 

x 
70

14
0 

x 
55

14
0 

x 
60

 

14
0 

x 
70

10
0 

x 
55

10
0 

x 
60

10
0 

x 
70

C

D

E

F

G

MIN - MAX LÄNGE

MIN - MAX BREITE

MINIMALNY GRÖßE

SCHUTZGITTER              
DSS B

ABDECKLEISTE               
DSS LM-1

MONTAGESATZ             
DSS ZM-1

KUNSTSOFFFÜßE          
DSS S-1

4 TEILIGE LEITER             
PSS D-1

ZUSÄTZLICHE STUFE     
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE 
FLEX DSS DS-3

HANDLAUF                       
DSS P-1-2/DSS P-2-3

ZU
SÄ

TZ
LI

CH
ES

 Z
UB

EH
Ö

R

280 cm

146 cm148 cm134 cm

166 cm

COMPACT 
TERMO

STALLUX TERMOALUPROFI EXTRA

AU
ßB

EN
M

Aß
EN

SO
N

DE
RM

Aß
E

142 cm128 cm

161 cm 165 cm 160 cm 135 cm

47 cm58 cm

160 kg

100 - 110 cm110 - 140 cm

ANDERE    
BODENTREPPEN

●/✔ ** ● ✖

✖
●
✔

✔ ✖
✖

54 - 85 cm54 - 80 cm

100 x 54 cm110 - 54 cm

✔
✔
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MIN - MAX LÄNGE

MIN - MAX BREITE

MINIMALNY GRÖßE

SCHUTZGITTER              
DSS B

ABDECKLEISTE               
DSS LM-1

MONTAGESATZ             
DSS ZM-1

KUNSTSOFFFÜßE          
DSS S-1

4 TEILIGE LEITER             
PSS D-1

ZUSÄTZLICHE STUFE     
DSS DS-2

ZUSÄTZLICHE STUFE 
FLEX DSS DS-3

HANDLAUF     
DSS P-1-2/DSS P-2-3

✖
●/✔ *

✔✖
✖✖

–
–
–
✔
✖

160 kg

265 cm

130 cm

125 cm

47 cm

280 cm

145 cm

168 cm

60 cm

210 kg160 kg

310 cm

165 cm

171 cm

58 cm60 cm

EI45 MINI EI45 EI45 POLAR SOLID EI60***
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EI 60**

169 cm

58 cm

BODENTREPPEN MIT 
FEUERSCHUT

280 cm

147 cm

✖
●

●

LONG EI45

280 cm

145 cm

168 cm
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OMAN SP. Z O.O.
ZAMKOWA 11

47-400 RACIBÓRZ
+48 32 419 85 00

MARKETING@OMAN.PL
SHOP@OMAN.PL

Haben Sie noch Fragen? Wir werden gerne antworten.
+48 606 805 616


